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设备概述
全程水处理器是电子水处理器和过滤器的结合产品，是参考国际和国内类似设备基础上，研发的升级换代设备，它将电子水处理设备的防腐、防垢、杀菌、灭藻与水质过滤功能集于一体，克服了原有设备功率小，单一化的弊病，具有反清洗用水量小，反清洗压力小，设备安装方便等优点，符合节水的方针，是传统设备的替代产品。它具有机电一体化的设计，纯物理方式处理，无需化学药剂，阻力低，流量大，运行费用低，管理操作简单，维护方便，特别适用于民用循环水系统的水质处理。
工作原理
全程水处理器是利用变频高频发生器所产生的交变电磁场对水进行处理，使原有的大蒂合状态水的结合键被打断，解离成活性很强的单分子或小蒂合状态的水，从而改变了水的物理结构与特性，增强了水分子的极性，增大了水分子的偶极矩，阻止了水垢的形成。在高频电磁场作用下水垢得以控制和去除，变频高频电磁场的不断作用，使得水中溶解氧和水分子不易析出，从而抑止氧化腐蚀和原电池腐蚀的发生，起到了良好的防腐阻锈的作用。另外，变频高频电磁场使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏，并且溶解氧在变频高频电磁场的作用下形成了一定量的O3、H2O2等对细菌、藻类具有极强杀伤力的物质，起到了杀菌、灭藻的作用。
对循环水中的悬浮物，可以在电式处理的同时进行过滤，达到控制水质浊度的目的。

全程水处理器中过滤部分可将水中的悬浮物、固体杂质超净过滤，可有效降低水质浊度，提高水质清洁度。冲洗采用强制外力清洗，除污力强，冲洗排水
极少，符合国家节约用水的产业政策。
产品技术参数
（1）控制腐蚀率小于：碳钢的腐蚀速率0.125mm/a；不锈钢、铜合金的腐蚀速率0.005mm/a；防垢除垢效率>95%，杀菌灭藻>97%。
（2）压力损失：<0.016～0.03MPa

（3）工作电压：交流220V（±5%）/50Hz（±2%）
（4）工作环境要求： 5℃～50℃　　　　相对湿度：<95%

（5）工作温度（被处理介质温度）5℃～90℃
（6）平均无故障工作时间：不小于50000小时
（7）适用介质：自来水、冷却水、热水、工业用水、地表水、地下水、游泳池用水等。
（8）根据用户需要，全自动型设备可安装TDS检测仪表，触摸屏等，可设定水质控制范围，超压自动反冲洗、超标声光报警功能。由用户选配。
产品应用范围
全程水处理器是当今水处理领域最新的技术产品之一，广泛应用于：
1、中央空调冷水机组、热交换器、热水锅炉、供暖锅炉、茶浴炉。
2、高炉冷却水系统、油冷机、大型电动机冷却、电厂凝汽器冷却、硅整流器冷却、空压机冷却、制氧机冷却。
3、洗浴水、游泳池水的杀菌灭藻辅助处理。
4、石化、钢铁、医药、电子、冶金等行业的冷却循环水系统防垢辅助处理。

产品类型说明
     常规型全程综合水处理器：延续了传统的水力反冲洗方法，但在滤元上做了改进，以适应用户之需要。

注意事项
1、设备工作承受压力为1.0和1.6MPa，主机电式元件能承受的最高温度50℃；
2、设备选型时应考虑设计水量与参数表中的流量一致；
3、设备安装时，设备主体最大外径与其他设备或墙体应大于400mm；
4、该设备振荡变频发生器为分体安装，设备运行过程中，可单独开启；
5、设备安装时，建议以旁通方式安装，以满足在不停机状态下检修设备
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设备操作（针对全自动A型）
新系统在使用前，应对管路进行清洗，在清洗时，将设备进出水口关闭，开启旁通阀门冲洗整个系统管道，冲洗干净后，再将设备投入使用。
1、正常工作中，反洗执行器指示在工作“OPEN”位置。　　
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