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石家庄工泉水处理科技有限公司

公司简介：

石家庄工泉水处理科技有限公司，通过最新技术，向用户提供一流产品和一流服务，并通过使用我们的产品及接受我们的服务，向用户推荐一流的技术，提供一流的产品，解决污水、中水回用、废水处理等以往难于解决的问题，确保用户在生产中降低成本，节约能源，延长设备使用寿命，在社会生活中达到生态和谐、资源性最大利用的社会效果。石家庄工泉水处理科技有限公司，拥有一支具备长期工程实践经验、高素质的，设计、制造、安装、售后服务队伍。能够针对每一位客户的需求，提供个性化的系统解决方案。实现用户能量与水资源的梯度利用。
工泉水处理科技有限公司以人为本，拥有一支高素质的员工队伍，技术力量雄厚，研发出一系列拥有自主知识产权的实用技术和工艺先进的设备。公司现有以下产品系列：1、精密过滤器2、多介质过滤器3、石英砂过滤器 4、活性炭过滤器5、除铁除锰过滤器 6、毛发过滤器 7、手摇刷式过滤器 8、自动冲洗过滤器 9、旋流除砂器 10、电子除垢仪11、RO反渗透装置  12.全自动软水器 13、变频供水设备 14、中水及污水处理设备等。

一、概述

  定压补水设备是由控制柜和2台以上的水泵并联组成的尖端加压供水设备，能够自动调节以满足用户的恒压变量供水要求。供水管网压力保持恒定，整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。定压供水自动使水泵投入/退出运行，使供水管网压力保持恒定的理想供水方式，操作简单。GQ系列囊式自动补水装置是我公司吸收国内外先进技术而研制的具有独创技术的高效节能新颖成果。GQ系列已广泛用于居民住宅、旅馆宾馆、医院、科研等工企业及民用建筑设施的生活、生产及消防系统上。用于热水供应、热水采暖、小区集中供暖及空调系统中作落地式膨胀水箱等用途，深受广大用户好评。
二、适应范围

   1.工业及民用建筑的生产、生活消防给水系统。
2.热水供应系统、热水采暖系统、空调系统
3.作为高层建筑给水系统中水锤噪音消除设备。
4．农村自来水的理想设备、建筑施工、流动作业中临时供水设备。
5.旅游设施及旅游点的喷泉、林场农村的灌溉系统。
6.集中供热热水采暖系统中作落地膨胀水箱。

三、优点

    解决低水压问题：采用定压补水设备使得整个建筑屋内的供水保持压力稳定。

    避免使用屋顶水箱造成的水质污染：取代传统的屋顶水箱供水方式，消除了水污染的源头。

减小建筑成本，增大空间面积：取消了传统的屋顶水箱。

四、控制

本设备控制系统可实现水泵自动停止及运行，通过压力变送器采集来的现场信号和设定的参数值来控制水泵运行状态。在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时，能够自动启动水泵使出口压力恒定。随着用水量的减少，出口压力上升，达到水泵的停止压力值时，水泵停止工作，周而复始，最终达到补水目的，满足补水及用水平衡。

本设备操作方法如下：

首先给控制箱内各用电器供电（合上所有断路器），此时面板上的“电源”指示灯变亮。关上控制箱门可进行以下操作：

1、将“自动-关闭-手动”旋钮旋到自动位置，进行自动控制操作，通过“1#水泵”按钮控制，1#水泵电机的进入自动启动和停止，通过 “2#水泵”按钮钮控制2#电机的自动启动和停止。
2、将“自动-关闭-手动”旋钮旋到手动位置，进行控制操作，通过“1#水泵”按钮控制1#水泵，“2#水泵”按钮控制2#水泵，此时压力传感器停止信号输出，水泵通过控制按钮来进行运行和停止。

注意：两个水泵电机互锁，不能同时启动。

操作说明
检查压力表处表针是否正常（压力表指针是否指零，球阀是否关闭）。

从罐体底端进口冲入少量水（胶囊此时不承受压力）。

带冲入少量水后开启充气球阀，冲入罐体氮气，同时观察罐体出口变化，如果发现异常立即停止充气。

给罐体充气的同时注意观察压力表的变化，当压力表达到0.05MPA的时候放慢充气速度，带压力表数值达到0.1MPA时停止充气，关闭充气球阀。

待充气完毕，观察3分钟压力表的变化，如果没有变化，继续给胶囊充水，同时注意观察压力表.

五、压力罐的选型

压力管的容量是根据水泵的流量、扬程及启动频率来选型，压力罐的压力等级根据系统压力选定。

六、压力罐的工作原理

· 水泵刚运转时，先给压力罐补满水，随着压力增大达到设定压力后，水泵停止。

· 刚开始用水时有压力罐供水，压力罐内部压力逐渐减小，这时候水泵供水。
· 供水量小或停止用水时，水泵继续向压力罐补水，直至达到设定压力之后，水泵停止。

罐体尺寸：


	型号
	DN
	H1
	H2
	H
	设计压力(MPa)
	总容积（m³）
	调节容积 (m³)
	厚度
	使用温度（℃）

	YMDY-400
	400
	710
	960
	1460
	0.6 ~1.0
	0.2
	0.06
	5
	≤120

	YMDY-600
	600
	1050
	1400
	2000
	0.6~1.0
	0.35
	0.125
	5
	≤120

	YMDY-800
	800
	1360
	1810
	2400
	0.6~1.0
	0.85
	0.35
	5
	≤120

	YMDY-1000
	1000
	1470
	2020
	2660
	0.6~1.0
	1.56
	0.5
	5
	≤120

	YMDY-1200
	1200
	1770
	2420
	3060
	0.6~1.0
	2.65
	0.75
	6
	≤120

	YMDY-1400
	1400
	1770
	2520
	3500
	0.6~1.0
	3.61
	1.00
	6
	≤120

	YMDY-1600
	1600
	1995
	2845
	3700
	0.6~1.0
	4.95
	1.95
	6
	≤120

	YMDY-2000
	2000
	1950
	3050
	4300
	0.6~1.0
	9.23
	3.65
	8
	≤120
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检  验  报  告
                            编号：    2014-06-09-02                                                            
	产品名称
	隔膜式气压罐
	型号规格
	GQDY-600

	生产单位地址
	赵县经济开发区308收费站东300米
	商标
	─

	
	
	生产日期
	  2014年07月

	检验单位
	石家庄工泉水处理科技有限公司
	抽样地点
	─

	检验单位地址
	赵县经济开发区308收费站东300米
	抽样基数
	─

	样品数量
	1台
	样品状态
	正常
	抽样日期
	2014年07月10日

	抽样者
	─
	收样日期
	2014年07月10日

	送样者
	
	检验日期
	2014年07月10日

	检验环境
	温度：20-30℃　　　　　　相对湿度：60-75%RH

	检验项目
	控制系统，承压力、共2项

	检验依据
	JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》

	
	

	
	

	检验结论
	依据JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》标准对来样进行技术检验，所检验项目合格。  
                                                         年      月      日
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