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石家庄工泉水处理科技有限公司
板式热交换器安装使用说明

一、设备的结构特点：
1、板式热交换器是由传热板片、密封胶垫、框架、夹紧螺栓、滚轮机构和仪表等主要零部件组成的（见设备外形安装图），是采用优质的不锈钢板片在万吨油压机上一次压制成型的人字型换热板片叠装而成的一种热交换器。工作流体在两块板片所形成的窄而曲折的通道中流过，冷热流体依次通过各个流道，中间隔一层板片，通过此板片进行换热。传热板片四个角开有角孔，镶贴有密封胶垫的传热板片安装在固定夹紧板和活动夹紧板之间的框架上，用夹紧螺栓夹紧。
2、此种热交换器具有传热系数高、占地面积小、散热损失小、使用寿命长、运行安全可靠、拆装清洗方便等特点。
二、设备的安装要求
1、设备安装前，应按装箱单所列项目逐项进行检查，如果有不符合项目应立即告知本公司，以便及时解决。
2、安装热交换器的位置四周要预留检修场地。按地基安装图要求用地脚螺栓、平垫圈及螺母将热交换器安装在混凝土地基上。安装时板式换热器应保持垂直。
3、安装管路前要对与其连接的管路进行清洗，以免砂石、油污、焊渣等杂物进入热交换器，造成流道阻塞或损伤板片。为了保证热交换器安全高效地工作，应在热交换器前配置过滤器，防止各种杂质进入设备造成阻塞。在管道法兰处应加密封垫，密封垫要准确地放在法兰的密封面内，同时各进出管管口上应装设相同直径的阀门，再与管路连接。
三、设备的运行要求及安全措施 

1、投入使用前应先检查所有夹紧螺栓是否有松动，如有松动应按安装图规定的尺寸拧紧螺栓，四周应均匀，使两压紧板平行度误差不超过2mm。
    2、启动时缓慢地打开二次侧进口阀门，充满热交换器通道后再缓慢打开二次侧出口阀门，二次侧运行一段时间后，再开启一次侧出口阀门，最后开启一次进口阀门。启动时不得猛烈冲击，防止冲坏密封垫。
    3、检查所有密封面和焊缝处有无渗漏，注意压力表及温度计显示的参数，并做好记录，发现问题及时查明原因并作好维修工作，保证设备安全、高效运行。
4、停机前先停泵，切断电源；再先后缓慢地关闭一次侧进口阀门、一次侧出口阀门、二次侧进口阀门、二次侧出口阀门。
  5、设备应在本产品规定的设计温度和设计压力范围内操作，严禁超温超压运行。
四、设备的维护与保养要求
热交换器由于长时间工作，传热板片表面将产生不同程度的污垢或沉积物，从而增加流阻和降低传热性能，主要表现为进出口压力表压差增大和开式水侧出口温度降低，因此必须对其检查清洗。
具体步骤如下：
1、按上述停机顺序使设备停止运行，然后放掉热交换器内的流体。

2、均匀松开夹紧螺栓并取下，将活动压紧板移向支架一端，将传热板片上端向活动压紧板方向倾斜，再从上导杆悬挂口处取下，并使传热板片下端也脱离下导杆，然后取出传热板片。

3、洗刷传热板片时只能用铜丝刷或纤维刷子洗刷，切勿用钢丝刷洗刷，避免损伤传热板片，降低耐腐蚀性能，在洗刷时还应小心勿伤密封垫片。

4、传热板片洗刷完毕后应用清水冲洗，用洁净的布或棉纱将密封垫片擦干净。

5、老化的密封垫片应予更换，垫片的粘接方法是：将老化的密封垫片取下，然后清洗板片槽内杂物，用粘接剂将新垫片加以固定，保持平直固化24小时后即可重新装配并夹紧至图示尺寸。

6、交换器运行时，如果是螺栓松动或由于长期热交换而伸长，按要求重新夹紧，但不得过紧，以免压坏传热板片；如果是密封垫片老化应予更换。

7、设备吊装时吊装点在标注的设备重心处。

8、设备到达安装现场后，吊装时应平衡起吊设备。

注：如本产品有技术变改，恕不另行通知，以产品随机资料为准。
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